GRETSCH-UNITAS

GU

Prohlaseni o vlastnostech vyrobku — CERTIFIKAT

Dle naiizeni Evropského parlamentu a Rady o stavebnich vyrobcich ¢. 305/2011 z 9.3.2011

1. IdentifikaCni tdaje o typu vyrobku:
Bezpecnostni cylindricka vlozka BKS série 88
2. Typ vyrobku
Profilovana cylindricka viozka oboustranna
Profilovana cylindricka vliozka jednostranna (ptlviozka)
Profilovana cylindricka viozka s otoénym knoflikem
Profilovana cylindricka viozka s oboustrannou prostupovou spojkou (bezpeénostni funkce)

Artiklové oznaéeni 8800, 8802, 8812, 8900, 8806
3. Vyrobcem ur€eny ucel pouZivani

Bezpeénostni cylindricka vlozka pro otvorové vyplné s odolnosti az RC3 dle DIN EN 1627-1630

4. Vyrobce
BKS GmbH, Heiderstrasse 71, D-42549 Velbert, Némecko

5. Systém nebo systémy posuzovani a kontrolu stalosti a parametr( stavebniho vyrobku
Systém 2

6. Harmonizovana norma pro posuzovani vyrobku
DIN EN 1303:2015-08
Notifikovany zkusebni ustav D-ZE-11024-01-00, proved| typovou zkousku €. 8-2/98 a 8-2/98.119

7. Deklarované hodnoty parametrd

Harmonizovana

Charakteristické znaky Hodnoceni parametru norma

Kategorie pouziti

Zivotnost / trvanlivost

Rozmér / hmotnost dveri

PoZarni odolnost DIN EN 1303:2015-08

Bezpecénost pfi pouzivani

Odolnost proti korozi a rozdilim teplot

Bezpecnost dana klicem

OO WO | O |F
W OO WO

Odolnost proti napadeni

Odolnost proti napadani podle EN 1303 je T¥ida 0, opce Tfida B pfi pouziti bezpeénostnich prvkil proti odvrtani a vytahnuti jadra.
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