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PROTOKOL O SKUSKE
8. AV 14 -1117

Popis skasky meranie vzduchovej nepriezvuénosti podra:

a metéda: STN EN ISO 10140-1 Akustika. Laboratdérne meranie
zvukovoizolagnych vlastnosti stavebnych konstrukcii.
Cast 1: Aplikaéné pravidla na Specifické vyrobky
(ISO 10140-1: 2016)
STN EN ISO 10140-2 Akustika. Laboratérne meranie
zvukovoizolaénych vlastnosti stavebnych konstrukcii.
Cast 2: Meranie vzduchovej nepriezvuénosti
(1ISO 10140-2: 2010)

Nazov skusaného  Bezpecnostné dvere HISEC

predmetu:
Meno a adresa REALTHERM Slovakia, s.r.0.
objednavatera: Maloveska 61/3

984 01 Lucenec
Slovenska republika

Datum vystavenia protokolu: 04.12.2017

Meral: Mgr. Daniel Szabo

Overil: Ing. Janka Szabova

% o

ZodpoVedny pracovnik - schvalil:
Ing. Mikulas Bobik, PhD.
veduci skisobného laboratéria
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Obr.. Rozmery bezpe&nostnych dveri HISEC

Wsledky skusky sa vizi’ahuju'iba na predmety skusky .; b}gtokol sa bez pisomného sahlasu Skﬂéobngo
laboratoria stavebnej fyziky méze reprodukovat len ako celok.
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Miesto vykonu skasky: Skusobné laboratérium Stavebnej fyziky,
Technicka 5, 821 04 Bratislava

Skusobné miestnosti: akustické komory, vysielacia a prijmacia

Objem vysielacej komory: 89 m°

Objem prijimacej komory: 75 m?

Datum prijatia vzorky: 25.11.2017

Datum vykonania skisky: 30.11.2017

Teplota vzduchu v laboratériu: pred meranim: 14,2 °C,

po ukonéeni merania: 14,4 °C

Relativna vlhkost’ vzduchu
v laboratériu: pred meranim: 57 %, po ukonéeni merania: 59 %

Atmosféricky tlak vzduchu: (100,6 az 100,7) kPa

Priprava vzorky a sposob montaze:

Dvere aj sc zarubfiou boli dodané objednavatelom. Pri prijme bola vykonana vizualna
kontrola. ZloZenie konstrukcie odpoveda popisu skisanej konstrukcie. MontaZ vykonali
pracovnici skiiSobného laboratéria.

Popis skiSaného predmetu — bezpeénostné dvere HISEC

Bezpecnostné dvere HISEC v prevedeni Trendplus Orech. Celokovové bezpednostné
dvere pravé, kridlo — hribka plechu 1,00 mm, zarubfia - hribka plechu 1,7 mm,
jednokridlove, 15-bodovy uzamykaci systém (hlavny zamok + pridavny zamok + denné
zamykanie), ochrana pred zosadenim, tri panty z nerezovej ocele.

Siroky panoramaticky priezornik. Dve tesnenia medzi kridlom a zarubfiou, kridlo hrabky
70 mm obsahuje izolaénu vrstvu - sklend vatu.

Technicky vykres dvier je v prilohe protokolu.

Rozmery meranej vzorky: (930x2020) mm

Plocha meranej vzorky: 1,88 m?

Plodna hmotnost vzorky: 27,4 kg/m?

Pristrojové vvbavenie: Real Time Analyser 840 - Norsonic

mikrofony Norsonic type 1230
predzosilfiovace Norsonic typ 1201
reproduktorova sustava Norsonic type 229
kalibrator Norsonic Sound Calibrator type 1251
zosillovaé Wattec MA 850

Skasobny zvuk: Sumovy generator
Filtre: 1/3 oktavy

Vysledky skusky sa vzt‘éﬁhju iba na predméty skuglgf a protokol sa bez pisomného suhlaéu Skugobného
laboratéria stavebnej fyziky méze reprodukovat len ako celok.
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Tab.1 Vysledky laboratérneho merania vzduchovej nepriezvuénosti vyhodnotené
podfa STN EN ISO 717-1: 2013

Kmitoget | R 80
[Hz] 115 oktavy
[dB]
50 ]
63 -- 50 +—F | -
80 -- =
100 22,6 2
125 21,5 14
160 21,5
200 243
250 214
315 246
400 29,0
500 33,1
630 37,2
800 38,1
1000 37,8
1250 34,7
1600 33,9
2000 37,0
2500 35,9
350 | 341
4000 394 ro B O O 1 (O |
200 ‘ Lo 100 200 400 800 1600 3150

kmitotet [Hz]

Index vzduchovej nepriezvuénosti vypocitany podfa STN EN ISO 717-1

Rw(C,Cy) = 34 (-1;-4) dB

Neistota merania:

Presnost skiSobnej metddy a neistota merania vyhovuje poZiadavkam stanovenym v norme
STN EN ISO 12999-1: 2014,

Prehlasenie skusobného laboratéria:

Hodnotenie vychadza z vysledku laboratérneho merania, vysledky skusky sa tykaju len
skusobného predmetu.

Vysledky skusky sa vzt’ah:ju iba na predmety skuasky a protokol sa bez pisomnéhé sthlasu Skuéobn;o
laboratoria stavebnej fyziky méze reprodukovat len ako celok.




