RERLTHERM Slovakias.ro,
984 01 Lucenec, Ulica Vajanského 863

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢. 001/2024 1)
podla § 6 zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a Prilohy €. 2 k vyhlaske €. 162/2013 Z. z.

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Dvere z ocele, vnitorné, jednokridlové s hrubkou kridla 70 mm, piné, otvaracie, otoéné, rozmeru
60x75 mm, s celokrytym zavesom rozmeru 60x75 mm, so zarubiiou z ocele, odolné proti vlamaniu
smerom do chraneného priestoru, typ HI-SEC Klasik

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériove &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujaci identifikaciu

stavebného vyrobku:

Dvere z ocele, vnutorné, jednokridlové s hribkou kridla 70 mm, piné, otvaracie, otoéné, rozmeru
60x75 mm, s celokrytym zavesom rozmeru 60x75 mm, so zarubfiou z ocele, odoIné proti vlamaniu
smerom do chraneného priestoru, typ HI-SEC Klasik, prechodového otvoru (800x1970) mm.

3. Urgena slovenska norma vztahujlca sa na vyrobok (oznacéenie, rok vydania a nazov):

STN EN 14351-2: 2019 Okna a dvere. Norma na vyrobky, funkéné charakteristiky. Cast’ 2: Vniutorné
dvere

STN EN 1627: 2021 Dvere, oknda, zavesné steny, mreze a uzavery. Odolnost’ proti vlamaniu.
Poziadavky a triedenie

4. SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznaéenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby,
ktora ho vydala:

5. Zamyslané pouZitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:;

Na pouzitie v Slovenskej republike ako dvere do prechodovych stavebnych otvorov vo vnitornych
priestoroch budov, odolné proti viAmaniu smerom do chraneného priestoru s triedou odolnosti
RC2, bez poziarnej odolnosti.

6. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu a miesto vyroby:
REALTHERM Slovakia s.r.o., 984 01 Luéenec, Ulica Vajanského 863 46306676

Zhejiang Longyang Industrial Co., Ltd., Hushan Town, Huanglong Industrial Zone, Wuyi City,
Zhejiang, China

7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z. z.:
v

9. Oznatenie SK certifikatu a datum vydania, ak bol vydany, a ndzov autorizovanej osoby, ktora ho vydala:

10. Deklarované parametre

1) Cislo sa uvadza v tvare xxxx/rm, kde xxxx je poradové &islo v roku rrrr.



Podstatné vlastnosti 2)

Parametre 2)

Protokol o skuske, vypoéte a pod. 3)

P.&.
laboratéria.4)

Nebezpecné latky

bez obsahu nebezpecnych
latok

Protokol €. 800/20/0022/15 z postidenia
obsahu nebezpeénych latok
20 diia 28.04.2015

Odolnost proti narazu

bez porusenia

NPD

Vy$ka prechodového otvoru

najmenej 1 970 mm

STN EN 14351-2

Reakcia komponentov 5
Senheh trieda F STN EN 13501-1 1
Protokol o skaskach ¢. 800/20/0022/15,
29.04.2015
Odolnost proti viamaniu trieda RC2 Protokol o klasifikécii odolnosti proti 1

viamaniu podfa STN EN 1627: 2021
¢. LTI-001-24-BRC-01-S, 04.01.2024

P.¢. lab.4)| Nazov a adresa ski$obného laboratéria

1 LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technicka 5

Nazov $pecifickej technickej dokumentacie podfa § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila:

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti podla
bodu 10

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Bc. Patrik 8imko, MBA, konatel’

Lucenec, 09.01.2024 (podpis)

%) Nazvy viastnosti a ich parametre sa uvadzaju podra uréenej normy alebo SK technického postidenia uvedeného v bode 3 alebo 4.
%) Uvéadza sa oznatenie protokolu a datum jeho vydania.
%) Uvadza sa poradové Gislo priradené ski$obnému laboratériu v tabulke z(gastnenych laboratorif.
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